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Charakteristika:  

� Kartáče složeny z jednotlivých vyměnitelných lamel se šikmými štětinami 

ze speciálního plastu obohacené o keramické zrno Cubitron 

� Dlouhá životnost a konzistentní účinnost i povrch 

� Přizpůsobivost nerovnému povrchu 

� Bezpečnost  

� Plně nahrazují chemické čištění 

� Uzavírají povrch 

 

Použití: 

� Dokončování, leštění, odstraňování otřepů, lehké broušení, čištění, odstranění barvy, rzi 

a zabarvení 

� Ideální pro těžko přístupná místa 

� Obory: zpracování kovů a dřeva, výroba elektroniky, klenotů atd. 

 

Typ, rozměry a zrnitosti: 

� Typ lamel A – silnější, šikmé, agresivnější 

                  C -  jemnější, více zakřivené, přizpůsobivější 

 

� Označení BB-ZB:  Ø 150 x 12,7 x 25,4 mm 

                                 zrnitosti: P36, 50, 80, 120, 220, 400 

 

� Označení RB-ZB:  Ø 75 x 9,5 mm 

                                 zrnitosti: P50, 80, 120, 220 

RADIÁLNÍ LAMELOVÉ KARTÁČE BRISTLE 
UNIKÁTNÍ ALTERNATIVA K BĚŽNÝM DRÁTĚNÝM KARTÁČŮM 

 


